
JMR 系列

普通低损耗通讯同轴电缆

*

*

Low Loss
Low Cost
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*最高工作频率DC-6GHz
*
*超低损耗
*优良的屏蔽性能
*

良好屏蔽效能-90dB

抗UV可室外直接使用20年

电缆特点

结构材料与尺寸 Material & Construction

衰减VS.频率 Attenuation VS. Frequency(dB/m)

功率VS.频率（KW） CW Power Handling VS. Frequency

1端连接器SM：SMA公头

电缆型号

1:长度
M:单位米

JMR400-SMNM-1M

2端连接器NM：N型公头

1. 基站馈线
2. 车载平台
3. 无线电台
4. 系统互连
5. 移动通信
6. 射频识别
7. 遥控测试

应用Applications:

SMA公头-JMR200

N型公头-JMR240

TNC公头反极性-JMR100

产品选型指南：

部分连接器尺寸图 Connector Outline Drawing

TNC公头反极性-JMR240

N型公头-JMR400

TNC公头反极性-JMR400

SMA公头-JMR400SMA公头-JMR240

频率（Mhz)     

Frequency
50 150 220 450 900 1500 1800 2000 2500 5800

JMR100 0.1674 0.2937 0.3580 0.5200 0.7510 0.9895 1.0932 1.1584 1.3107 2.1140 

JMR200 0.0841 0.1466 0.1781 0.2568 0.3672 0.4793 0.5275 0.5576 0.6275 0.9864 

JMR240 0.0574 0.1001 0.1216 0.1754 0.2509 0.3276 0.3605 0.3811 0.4290 0.6750 

JMR300 0.0458 0.0800 0.0973 0.1406 0.2017 0.2640 0.2909 0.3078 0.3469 0.5500 

JMR400 0.0289 0.0506 0.0616 0.0892 0.1284 0.1687 0.1861 0.1971 0.2226 0.3562 

JMR600 0.0185 0.0322 0.0393 0.0574 0.0835 0.1106 0.1226 0.1300 0.1476 0.2419 

频率（Mhz)     

Frequency 50 150 220 450 900 1500 1800 2000 2500 5800

JMR100 0.180 0.100 0.083 0.057 0.039 0.029 0.027 0.025 0.022 0.013 

JMR200 0.680 0.390 0.320 0.220 0.160 0.120 0.110 0.100 0.090 0.060 

JMR240 1.150 0.660 0.540 0.380 0.260 0.200 0.180 0.170 0.150 0.100 

JMR300 1.620 0.920 0.760 0.520 0.360 0.280 0.250 0.240 0.210 0.130 

JMR400 2.570 1.470 1.200 0.830 0.580 0.440 0.400 0.370 0.330 0.210 

JMR600 4.240 2.410 1.970 1.350 0.930 0.700 0.630 0.590 0.520 0.320 

型号
Type

中心导体

(mm)

介质-发泡聚乙烯

(mm)

双屏蔽-

双面铝箔/

镀锡铜丝(mm)

外护套

PE/TPE

(mm)

重量

(g/m)

传输速率

VP%

工作温度

范围℃

JMR100    0.46铜包钢 1.52实体PE 2.11 2.8 0.01 66  -40~+85

JMR200    1.12铜 2.79 3.53 5 0.03 8  -40~+85

JMR240/UF    1.42铜/多芯 3.81 4.52 6 0.05 83  -40~+85

JMR300    1.78铜 4.83 5.72 7 0.08 83  -40~+85

JMR400    2.74铜包铝 7.24 8.13 10 0.1 84  -40~+85

JMR600    4.47铜包铝 11.56 12.45 15 0.2 87  -40~+85
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